Meranie odporu prieduchov s použitím porometra
Pre meranie vodivosti resp. rezistencie (odporu) prieduchov použijeme porometer AP4 (DELTA-T Devices, UK, obr. 5). Vodivosť prieduchov je vlastne obrátená hodnota k odporu prieduchov. Prieduchy sú najvýznamnejším faktorom ovplyvňujúcim difúznu vodivosť povrchu listov (straty H2O a príjem CO2). Meranie prieduchovej vodivosti je preto dôležitým indikátorom dostatku/nedostatku vody v rastline. Poskytuje významný náhľad do rastu a adaptačných mechanizmov vo vzťahu k podmienkam prostredia. Porometer AP4 meria veľmi presne hodnoty zmeny relatívnej vlhkosti vysušeného vzduchu v komôrke ako dôsledok uvoľňovania vodných pár z listu. Tieto sú porovnávané s hodnotami nameranými pomocou kalibračnej platničky v šiestich pozíciách s rôzne veľkými otvormi (pórmi). 
Vykonajte kalibráciu porometra podľa uvedeného postupu: 
Príprava kalibračnej platničky: filtračný papier sa navlhčí v destilovanej vode, prebytočná voda sa odstráni a filtračný papier sa umiestni na plastovú kalibračnú platničku s rôzne veľkými pórmi, prelepí sa lepiacou páskou tak, aby vodné pary unikali iba otvormi na to určenými. Takto pripravenú platničku uzavrieme do plastového obalu a necháme ju stáť pri izbovej teplote 1 hodinu. 
Skontrolujte desikant (absorbent vodnej pary), ak je jeho farba zelená, treba ho vysušiť. Nastavte relatívnu vlhkosť vzduchu (RH) nasledovne: otvorte hlavicu a kmitavým pohybom do nej vháňajte vzduch, na displeji odčítajte hodnotu „Head RH“ a pomocou tlačidiel +/– nastavte „Set RH“ na nameranú hodnotu.
Kalibračný cyklus: do hlavice vložíme kalibračnú platničku tak, aby bola v pozícii 1, potvrdíme „START“, hodnoty rezistencie resp. konduktancie sa objavujú na displeji, ak sú 3 za sebou idúce hodnoty približne rovnaké, ozve sa pípnutie, hodnotu potvrdíme stlačením „ACCEPT“ a môžeme platničku posunúť do pozície 2, takto postupujeme až do pozície 6, nasleduje potvrdenie „FIT CURVE“, ktoré umožní výpočet kalibračných parametrov. Ak je chyba kalibračnej krivky vyrovnávajúcej namerané body menšia ako 10 %, potvrdíme „INSTALL“. Ak je chyba medzi 10 a 15 %, opätovne zmeriame hodnoty v odchýlených pozíciách, alebo opakujeme celú kalibráciu. Kalibráciu musíme vykonať pri každej zmene teploty vzduchu o 5 °C.

Úloha: 
1. Popíšte stručne použitú metódu, základnú teóriu, význam a postup merania.
2. Porovnajte odpor prieduchov na nepoškodenom liste a porovnajte ho s odporom prieduchov pri liste z odstrihnutej vetvy. Vyhodnoťte zmenu v čase.
3. Vyhodnoťte zmenu otvorenosti prieduchov v priebehu zatemnenia listu. 
4. Ak ste merali „odpor prieduchov“ na hornej strane listu, diskutujte, čo ste zistili.
5. Ak ste merali rôzne druhy drevín resp. rôzne polohy v rámci koruny, porovnajte priemerné hodnoty.
[image: ]    [image: C:\Users\Uzivatel\Desktop\obr\ddddd.jpg] 
Obr. 5: Prístroj na meranie odporu prieduchov (porometer AP4 , Delta T, GB)
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